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Montaz schodii a jejich pouZiti je nutno provadét v souladu s montaznim navodem a navodem

k pouziti. Bezpecnost pouziti zavisi na provedeni vSech Cinnosti uvedenych v montaznim navo-
du a na poutziti schodii v souladu se vSemi body uvedenymi v navodu k pouZiti.

Pozor! Pouziti schodii v rozporu s ndvodem je zakdzano, miize zplsobit vazny traz, rusi zaruku a odpovédnost vyrobce.
Montaz, servis a pravidelné revize schodi by méla provadét osoba s odpovidajici kvalifikaci. Chyby pfi montdzi mohou
zpisobit samovolné otevieni schodii a zasazeni osob pod nimi. Schody je nutno montovat do stropu pomoci upeviiovacich
prvkd uréenych pro dany typ stropu. Upeviiovaci prvky nejsou soucdsti baleni vyrobku. Je zakdzano pouzivat schody pred
kompletnim ukoncenim vSech montdznich praci. Schody je nutno montovat po ukonceni mokrych stavebnich procest, kdyz
je hodnota vlhkosti v budové na drovni suchych mistnosti (1). Pozor: béhem provadéni dalSich mokrych procest, napi.
malovani, je nutno zabezpecit poklop schod( pied plsobenim vlhkosti. Schody jsou uréeny pro vnitini pouZiti a to pouze v
suchych interiérech. Aby nedoslo k poskozeni schodd, je nutno v podkrovi zajistit fadnou ventilaci vzduchu. Schody se nesmi
pouZivat béhem stavebnich a rekonstruk¢nich praci. Jejich pouziti a zatizeni béhem vystavby a rekonstrukce mlize mit
za nasledek ulomeni stupné nebo jinych prvki konstrukce schodi a zp(isobit Uraz na strané uzivatele. Je zakazano zatézo-
vat schody dodate¢nymi prvky, napi. obloZzenim. Pfed pouzitim schodi je nutno ovéfit, zda je délka Zebfiku sprdvné
pfizplsobena vysce mistnosti (2). Schody jsou vyrabény s Zebfikem pro maximdlni vysku mistnosti, proto je nezbytné zZebfik
zkratit/ pfizplsobit na konkrétni vysku mistnosti v souladu s montdznim ndvodem. Je zakazéno pouZivat schody, pokud
vyska mistnosti pfekracuje maximalni vysku uvedenou na etiketé. Pouziti schodl s nespravné zkrdcenym/ pfizpisobenym
Zebfikem je zakdzano (3)(4). Takovy zplisob pouZiti miZze zp(sobit uvolnéni upevriujicich prvkd instalace a v diisledku
strzeni Zebfiku a poranéni uZivatele. V ptipadé zmény vysky mistnosti je nutno opétovné zkratit/ pfizplsobit schody nové
vysce mistnosti. Po rozloZeni Zebfiku musi jeho segmenty tvofit pfimku a nesmi se rozchdzet v misté spojeni pantd. Bo¢nice
nebo patky Zebfiku se musi celou plochou dotykat podlahy. Schody je nutno montovat ve vodorovnych stropech (5). Neni-li
strop vodorovny, schody nebudou sprdvné fungovat — pouziti takto namontovanych schodii je nebezpe¢né a miize hrozit
padem. Pidni schody se nesmi montovat v blizkosti schod(, schodist nebo volné stojicich objekt(i v mistnosti (6)(7)(8)(9)
(10)— takové montaz zvysuje pravdépodobnost vazného zranéni v pfipadé padu z Zebfiku schodl. Nepokladejte Zebiik na
podesty, plosiny nebo skiiné (11) — konstrukce tohoto typu nejsou stabilnimi a pevnymi zakladnami pro rozlozeny Zebfik
schodd. Pozor! Je zakdzédno demontovat poklop a k nému pfipevnéné kovdni. Je zakdzano demontovat pruziny a ostatni
prvky odleh¢ovaciho mechanismu, protoze je to velmi nebezpecné a mize to zpiisobit nehodu (12). Nepouzivejte schody, ve
kterych jsou uvolnéné Srouby nebo vruty. V disledku pouZzivani se mohou uvolnit vSechny spoje, proto je nutno pravidelné
dvakrat rocné kontrolovat spravnost konstruk¢nich spojii a v pfipadé potteby je utdhnout. Pohyblivé prvky schodi je nutno
olejovat/ promazat alespoii jednou rocné (13). V3echny prvky schodii se doporucuje ¢istit suchym nebo vihkym hadfikem.
Poskozené nebo nekompletni plidni schody (napf. ulomeny stuper, poSkozeny poklop nebo kovani) se nesmi pouzivat,
dokud nedojde k odstranéni zdvady (14). V pfipadé chybéjicich prvki schodi je nutno kontaktovat vyrobce. Béhem otevirani
poklopu je nutno stét ¢elem ke schodiim ve vzdélenosti délky ramene od oteviraného poklopu (15). Je zakdzano stat pod
poklopem oteviranych schodd, protoZe by mohlo dojit k nehodé a zranéni (16). Z bezpecnostnich divodi je nutno pfi roz-
kladani a sklddani schod(i pouZivat obé ruce (17). Béhem rozkladani a sklddani Zebfiku neni dovoleno drzet bocnice v misté
spojeni segment( panty, jelikoz hrozi riziko pfiskfipnuti prstl (18). Schody mize v jednu chvili pouZivat pouze jedna osoba.
Schody nemohou pouZivat déti a osoby s télesnym postiZzenim. Nedovolte détem, aby si hrdly na rozloZenych schodech nebo
V jejich blizkosti, dokud schody nebudou fadné zavfené ve stropé. Je zakdzano pouZivat schody pod vlivem alkoholu nebo
omamnych l4tek. Pfi pohybu po Zebfiku schodi je nutno stat vzdy celem ke schodiim a alespori jednou rukou se pevné
drZet stupiid nebo madla (19). Pfi pohybu po Zebfiku schodii je zakdzano drZet se bocnich vzpér, pruzin nebo jiného kovani
schodd, protoZe hrozi nebezpeci zranéni (20). Na Zebiik schodl nevstupujte v pantoflich, Zabkach a jiné obuvi, kterd mize
snadno sklouznout z chodidla. Je zakdzano seskakovat z Zebiiku. Pfi pohybu po Zebiiku schod(i je zakdzano skakat po Zebfiku
a tfdst s nim. Ovladaci ty¢ ke schodiim je nutno uchovdvat mimo dosah déti. Vyrobce nenese Zddnou odpovédnost za Skody
na zdravi a majetku, vzniklé v diisledku neoprdvnénych zmén a zasahti do konstrukce vyrobku (21). MinimdIné jednou ro¢né
ovéite stav elektroinstalace a napéjecich kabeld.

Vyrobce si vyhrazuje pravo provadét zmény a vylepseni bez predchoziho
upozornéni.




Die Montage und Bedienung der Bodentreppe ist gema3 Montage- und Bedienungsanleitung
auszufiihren. Die Bedienungssicherheit hangt davon ab, ob alle in der Montageanleitung genan-

nten Tatigkeiten ausgefiihrt wurden und die Treppe nach allen in der Bedienungsanleitung
angefiihrten Punkten benutzt wird.

Hinweis! Die anleitungswidrige Bedienung der Treppe ist verboten, kann zu einem geféhrlichen Unfall fithren und schlieBt die Garantie sowie
Produkthaftung aus. Montage, Wartung und regelmagige Uberpriifungen der Bodentreppe sollte von einer entsprechend qualifizierten Person
durchgefiihrt werden. Fine fehlerhafte Montage kann ein selbsttétiges Gffnen der Treppe und Schaden an darunter stehenden Personen ver-
ursachen. Die Treppe ist in der Decke mittels der fiir die gegebene Decke bestimmten Verbindungsdiibel einzubauen. Die Verbindungsdiibel
werden nicht mitgeliefert. Die Bodentreppe darf man nicht benutzen, bis alle Einbautatigkeiten beendet sind. Die Bodentreppe ist einzu-
bauen, wenn Nassbauarbeiten abgeschlossen sind und die Feuchtigkeit im Gebaude den fiir trockene Raume entsprechenden Wert erreicht
(1). Hinweis: bei nachtrdglich durchgefiihrten Nassbauarbeiten, z.B. beim Anstreichen, ist der Deckel vor Feuchtigkeit zu schiitzen. Die
Bodentreppe ist fiir Innenbereich bestimmt und darf nur in trockenen Raumen angewendet werden. Man muss fiir ausreichende Liiftung im
Bodenraum sorgen, um Schaden an der Bodentreppe zu vermeiden. Die Bodentreppe darf nicht bei Renovierungs- und Bauarbeiten benutzt
werden. Die Benutzung oder Belastung der Treppe wéhrend der Renovierungs- und Bauarbeiten kann zum Bruch einer Stufe oder anderer
Konstruktionsteile fiihren und dadurch eine Verletzung des Benutzers verursachen. Die Treppe darf nicht mit zusédtzlichen Elementen,
z.B. mit Holzverkleidung, belastet werden. Vor der Nutzung der Bodentreppe muss man iiberpriifen, ob die Lange der Leiter an die
Raumhdhe angepasst wurde (2). Die Bodentreppe wird mit einer Leiter fiir die maximale Raumhdhe geliefert, deswegen ist die Leiter an die
vorhandene Raumhéhe laut Montageanleitung zuzuschneiden/anzupassen. Die Treppe darf nicht benutzt werden, wenn die Raumhghe die
auf dem Etikett angebrachte, maximale Hohe iibersteigt. Die Benutzung der Treppe bei einer falsch zugeschnittenen/ angepassten Leiter ist
verboten (3)(4). Solch eine Benutzung der Treppe kann die Verbindungsteile 1dsen und dadurch den Bruch der Leiter sowie eine Verletzung des
Benutzers zur Folge haben. Nach der Anderung der Raumhéhe ist die Bodentreppe erneut an die neue Raumhdhe anzupassen / zuzuschneiden.
Die Treppenteile sollen nach deren Ausklappen eine gerade Linie bilden, wobei sie an Verbindungsstellen nicht auseinandergehen diirfen.
Die Treppenwangen oder die LeiterfiiBe miissen gerade auf dem Boden stehen. Die Bodentreppe ist fiir die Montage in horizontalen Decken
bestimmt (5). Ist die Decke nicht horizontal, funktioniert die Bodentreppe nicht richtig — die Benutzung von einer auf diese Weise eingebauten
Bodentreppe ist gefahrlich und kann zum Absturz fiihren. Die Bodentreppe soll nicht in der Nahe von Treppen, Treppenhdusern oder freiste-
henden Objekten im Raum (6)(7)(8)(9)(10) eingebaut werden. Solch eine Montage erhdht das Risiko ernsthafter Personenschaden beim
Sturz von der Treppenleiter. Die Bodentreppe darf man nicht auf Podesten, Plattformen oder Késten (11) stellen — solch artige Konstruktionen
sind nicht genug stabil und sicher fiir eine ausgeklappte Treppenleiter. Vorsicht! Man darf weder den Deckel noch die daran angeschraubten
Beschlagteile abschrauben. Es ist verboten, Feder und andere Elemente des Entlastungssystems zu entfernen, weil dies sehr gefahrlich ist und
zum Unfall fiihren kann (12). Man darf die Bodentreppe nicht benutzen, wenn die Schrauben oder Muttern daran gelockert sind. Infolge der
Benutzung der Bodentreppe kdnnen sich alle Verbindungsstellen losen. Aus diesem Grund soll man zweimal jéhrlich alle Verbindungsstellen
auf Funktionsfahigkeit iiberpriifen und bei Bedarf zuschrauben. Bewegliche Bauteile sind mindestens einmal jahrlich zu dlen (13). Alle
Treppenteile soll man trocken oder feucht abwischen. Beschadigte oder nicht komplette Bodentreppe (z.B. gebrochene Stufe, beschadigter
Deckel oder Beschlag) darf bis zur Mangelbeschadigung nicht benutzt werden (14). Bei festgestelltem Mangel an Produkteilen ist der Hersteller
2u kontaktieren. Beim Offnen des Deckels soll man mit dem Gesicht zur Treppe in der einer Armlédnge zum Deckel gleichen Entfernung stehen
(15). Man darf nicht unter dem Deckel der zu dffnenden Bodentreppe stehen, weil dies einen Unfall und eine Verletzung verursachen kann
(16). Aus Sicherheitsgriinden soll man die Treppe mit beiden Handen 6ffnen und schlieBen (17). Beim Ein- und Ausklappen der Leiter darf
man die Wangen an den Stellen nicht anfassen, wo die Treppenteile mit Beschldgen verbunden sind, um die Hande nicht einzuklemmen
(18). Die Treppe darf nur von einer Person zur gleichen Zeit benutzt werden. Die Treppe darf nicht durch Kinder und Gehbehinderte benutzt
werden. Man soll den Kindern nicht erlauben, auf der ausgeklappten Treppe oder in deren Nahe zu spielen, bis die Treppe in der Decke korrekt
geschlossen ist. Man darf die Treppe nach Konsum von Alkohol oder Rauschmittel nicht benutzen. Beim Hoch- und Runtergehen soll man
immer mit dem Gesicht zur Treppe gewendet sein und sich immer mit einer Hand an der Wange oder am Handlauf festhalten (19). Beim
Hoch- und Runtergehen darf man nicht die Stiitzen, Feder oder andere Beschlage anfassen, um sich nicht zu verletzen (20). Die Treppenleiter
darf man nicht in Hausschuhen, Latschen oder anderen leicht abrutschbaren Schuhen begehen. Beim Runtergehen darf man nicht von der
Leiter runterspringen. Beim Hoch- und Runtergehen ist es verboten, auf der Leiter zu springen oder sie zu schiitteln. Der Zugstab soll fiir Kinder
unzuginglich aufbewahrt werden. Der Hersteller iibernimmt keine Haftung fiir Personen- und Gebiudeschiden, die auf Anderungen an der
Produktkonstruktion zuriickzufiihren sind (21). Kontrollieren Sie mindestens einmal pro Jahr den Zustand der Elektroinstallation und der
Versorgungskabel des Produkts.

Der Hersteller behilt sich das Recht vor, Anderungen oder Verbesserungen ohne vorherige
Ankiindigung vorzunehmen.




Pooninguluugi paigaldamine ja kasutamine peab toimuma vastavalt paigaldusjuhistele ja

kasutusjuhendile. Kasutusohutus soltub paigaldamisjuhistes naidatud kéigi toimingute rakend-
amisest ja pooninguluugi kasutamisest vastavalt kdikidele kasutusjuhendis toodud punktidele.

Ettevaatust! Pooninguluugi kasutamine valtides juhiseid on rangelt keelatud, sest see vdib pdhjustada tosise onnetuse,
tiihistab toote garantii ja muudab tootja toote eest mitte vastutavaks. Pooningredelit peab paigaldama, hooldama ja perio-
odiliselt kontrollima kvalifitseeritud isik.Vale paigalduse tulemusena vdib podninguluuk automaatselt avaneda ning tabada
allpool seisvaid inimesi. Pooninguluuk tuleb lakke paigaldada vastava lae tiiiibiga ettendhtud kinnituste abil .Kinnitused
ei ole tootega kaasas. Arge kasutage pdoninguluuki ennem kui kdik paigaldustdéd on I6pule viidud. P6dninguluuk tuleb
paigaldada peale seda kui n6 marjad t66d ruumis on I6pule viidud ja kui hoone niiskuse tase vastab kuivadele ruumidele
(1). Ettevaatust! Niiskete ehitustoode, nditeks varvimise korral tuleb pooninguluuki kaitsta niiskuse eest. Pooninguluuk
on moeldud kasutamiseks siseruumides ja ainult kuivades ruumides.Tagage piisav ventilatsioon pdoningul, et valtida
pooninguluugi kahjustusi. Ehitustoode ja renoveerimistoode kdigus arge kasutage pooninguluuki. Selle koormus ehitus- ja
renoveerimistoode ajal vaib pohjustada redeli elementide purunemist ja selle tulemusel voib selle kasutaja saada vigastada.
Arge koormake redelit tiiendavate elementidega nt. paneelid. Enne trepi kasutamist kontrollige, kas redeli pikkus
on digesti requleeritud vastavalt ruumi kérgusele (2).P66ninguluugi redel on toodetud nii, et redel on maksimum ruumi
kdrgusele, mistéttu tuleb redeli pikkus korrigeerida vastavalt ruumi tegelikule kérgusele. Arge kasutage pdoninguluuki
kui ruumi kérgus iiletab etiketil oleva maksimaalse kérguse. Valesti 16igatud / requleeritud pooninguluugi kasutamine
on keelatud (3)(4). Selline kasutamine véib kahjustada elemente , mis kinnitavad redeli detaile ning see v6ib pdhjustada
redeli purunemise ja kasutaja vigastuse. Kui ruumi kdrgus on muutunud, siis peab ldikama redeli vastavalt uuele kdrgusele.
Lahti tommatud redeli sektsioonid peavad moodustama sirgjoone ja nad ei tohi olla nihkunud hingede iihenduskohtades.
Redeli tallad peavad toetuma tdielikult pérandale.P6oninguluugi voib paigaldada horisontaalsetesse lagedesse (5). Kui
lagi ei ole tasane, siis pooninguluuk ei toimi korralikult-sellise pooninguluugi kasutamine on ohtlik ja véib p6hjustada
toote purunemist ja vigastusi kasutajale. Arge paigaldage pninguluuki ruumis asuvate treppide véi iseseisvate ehitiste
lahedusse (6)(7)(8)(9)(10) - selline paigaldus suurendab tdsise vigastuse tdendosust pooninguluugi vdimaliku purunemise
korral. Arge asetage redelit astmetele, platvormidele vdi kastidele (11) - see ei ole lahtivolditud pééninguredelile stabiilne
toetuspind.Ettevaatust! Luugi detaile ei tohi lahti keerata. Keelatud on vedrude ja muude elementide demonteerimine, kuna
see on viga ohtlik ja véib pdhjustada kahjustusi (12). Arge kasutage pééninguluuki, kui kruvid véi poldid on lahti. Toimingu
tulemusena voivad kdik iihendused 16tvuda, seega tuleb iihenduste tugevust kontrollida kaks korda aastas ja vajadusel
pingutada. P6dninguluugi liikuvaid elemente tuleb dlitada / mddrida vahemalt iiks kord aastas (13). Kdik pooninguluugi
elemendid tuleb puhastada kuiva lapiga. Arge kasutage kahjustatud véi mittetaielikku pdéninguluuki (nt kahjustatud luuk
voi liitmikud jne.) seni, kuni neid defekte ei eemaldata (14). Puuduvate elementide korral kiisige neid tootjalt. Avades
luuki, seiske ndoga luugi poole piisavalt kaugel, et mitte avaneva péoninguluugiga pihta saada (15). Arge jadge avatud
pooninguluugi redeli alla kuna see véib pohjustada tosiseid vigastusi (16). Ohutuse tagamiseks kasutage molemaid kasi
pooninguluugi avamiseks ja kokkupanekuks (17). Arge haarake redeli iihenduskohtadest kuna teie kied véivad saada
napistada (18). Pooninguluuki voib kasutada iiks inimene korraga. Lapsed ja fiiiisilise puudega inimesed ei tohi pdoningu-
luuki kasutada. Arge lubage lastel mingida lahtiklapitud redeli liheduses seni kuni podninguluuk on kokkuklapitud ja luuk
on korralikult suletud. Arge kasutage pooninguluuki kui olete tarvitanud alkoholi véi narkootikume véi teisi meelemiirke.
Redelil liikudes hoidke kinni vihemalt iihe kiiega redeli astmest véi kisipuust (19). Arge liikuge redelil sussides, sandaalides
v6i muudes jalandudes, mis véivad kergelt pshjustada jala libisemist redelil (20). Redelilt ei tohi hiipata. Arge hiipake rede-
lil ega raputage seda. Hoidke avamisvarrast lastele kattesaamatus kohas. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud
kasutaja tehtud muudatustest tootes voi toote valest kasutamisest (21). Kontrollige toote elektrisiisteemi ja toitekaablite
korrasolekut vahemalt kord aastas.

Tootja jatab endale diguse teha muudatusi ja parandusi ilma ette teatamata.




El montaje y el uso de la escalera debe llevarse a cabo de acuerdo con el manual de instalacién y el
manual de uso de la misma. La seguridad de uso de la escalera depende de la correcta realizacion

de todas las acciones indicadas en el manual de instalacion y uso de la escalera de acuerdo con
todos los puntos indicados en el manual de uso.

jAtencién! Se prohibe usar la escalera incumpliendo las instrucciones, ya que puede causar accidentes graves, invalida la garantia y hace que el
fabricante no se responsabilice del producto. La instalacién, el mantenimiento y la inspeccién periddica de la escalera deben ser realizados por una
persona cualificada . Un error en el montaje puede ocasionar que la escalera se abra de repente y golpee a las personas que se encuentren debajo.
La escalera debe ser instalada en el techo con sujeciones o piezas de union disefiadas para cada tipo de techo. Las sujeciones no estan incluidas con
el producto. No use la escalera hasta que se hayan completado todas las operaciones de instalacion. La escalera se debe instalar después de que las
obras himedas hayan terminado, y cuando la humedad en el edificio alcance el valor adecuado para locales secos (1). jAtencion! al realizar poste-
riormente trabajos en condiciones himedas, como por ejemplo trabajos de pintura, la trampilla de la escalera debe protegerse contra la humedad.
Las escaleras estan destinadas para su uso en interiores y solo en cuartos secos. Asegtrese de que haya una ventilacion adecuada en la buhardilla
para evitar deterioros en la escalera. La escalera no se puede usar durante obras de construccion y reformas. Su utilizacion o carga durante las obras
de construccién y las reformas puede causar la ruptura de un peldafio u otros elementos de la estructura de la escalera, ademads de lesiones para el
usuario. La escalera no debe cargarse con elementos adicionales, por ejemplo paneles o revestimientos de paredes. Antes de usar las
escaleras, verifique que lalongitud de la escalera se haya ajustado correctamente a la altura de la habitacion (2). Las escaleras se fabrican con el tramo
adecuado para la altura méxima de la habitacién, por lo tanto, es necesario cortarlo / ajustarlo a la altura de la habitacion en cuestion de acuerdo
con las instrucciones de instalacién. No use la escalera si la altura de la habitacion en cuestion excede la altura méxima indicada en la etiqueta. Esta
prohibido usar las escaleras con un tramo mal cortado / mal ajustado (3)(4). Tal uso puede causar que las sujeciones de la instalacion se aflojen, lo
cual puede provocar que la escalera se suelte de la sujecion, lo que causaria lesiones en el usuario. En caso de cambiar la altura de la habitacién, las
escaleras deben cortarse / ajustarse nuevamente a la nueva altura. Los tramos de la escalera, una vez desplegados, deben formar una linea recta,
manteniéndose unidos en el punto de conexion con las bisagras. Los rieles laterales y el pie de la escalera deben situarse completamente planos en el
piso. La escalera debe instalarse en techos horizontales (5). Si el techo no esta bien nivelado, la escalera escamoteable no funcionara correctamente:
eluso de dicha escalera seria peligroso y se podria correr el riesgo de caidas. La escalera escamoteable no debe instalarse cerca de escaleras, huecos de
escalera, u objetos sueltos ubicados en la habitacion (6)(7)(8)(9)(10) — Tal instalacion aumentaria la probabilidad de lesiones graves en caso de caida
del usuario desde la escalera. No coloque la escalera en descansillos de escaleras, plataformas o cajas (11): este tipo de construcciones no son terrenos
estables y fiables para una escalera desplegable. jPrecaucion! No estd permitido desatornillas la trampilla o los elementos accesorios atornillados a
ella. Estd prohibido desmontar los muelles y otros componentes del mecanismo de apertura, ya que seria muy peligroso y podria causar un accidente
(12). No use escaleras donde los tornillos o pernos estén aflojados. Como resultado del uso de la escalera, todas las conexiones pueden aflojarse, por
lo tanto, compruebe periédicamente la correctas fijaciones de los elementos dos veces al afio y, si fuera necesario, apriételas. Los elementos moviles
de las escaleras deben engrasarse / lubricarse al menos una vez al afio (13). Todos los elementos de las escaleras deben limpiarse con un pafio seco
0 himedo. No se permite el uso de escaleras escamoteables dafiadas o incompletas (por ejemplo, con un escalén roto, con la trampilla o herrajes
dafiados) hasta que se eliminen los defectos (14). En caso de que falten elementos, pongase en contacto con el fabricante. Al abrir la trampilla, hay
que situarse en frente de la escalera a una distancia igual a la longitud del brazo desde la trampilla (15). No estd permitido permanecer debajo de
la trampilla cuando ésta se abre, ya que eso puede provocar un accidente y lesiones (16). Por razones de seguridad, se deben usar ambas manos al
plegar y desplegar la escalera (17). Al plegar y desplegar la escalera, no agarre el riel de la escalera en la unién de los tramos mediante las bisagras,
ya que existe el riesgo de pellizcarse los dedos (18). Solo una persona puede usar la escalera al mismo tiempo. La escalera no puede ser utilizada
por nifios o personas con discapacidades motrices. No permita que los nifios jueguen en la escalera escamoteable y en sus proximidades hasta que la
escalera esté debidamente cerrada en el techo. No use la escalera bajo la influencia de alcohol o las drogas. Al subir y al bajar, siempre mire hacia las
escaleras y sosténgase al menos con una mano en los escalones o pasamanos (19). Al subir y bajar, no sujete los soportes, muelles u otros accesorios
de la escalera, ya que esto puede causar lesiones (20). No suba la escalera con zapatillas, chanclas u otro calzado que pueda deslizarse facilmente. Al
bajar, no lo haga saltando de la escalera. No salte sobre la escalera ni la sacuda cuando suba o baje por la misma. La varilla para abrir |a escalera debe
mantenerse en un lugar inaccesible para los nifios. El fabricante no asume responsabilidad alguna por posibles dafios causados a personas, dafios a
edificios y sus elementos como resultado de cambios y modificaciones en la estructura del producto (21). Compruebe el estado de los componentes
eléctricos asi como del cableado al menos una vez al afio.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios y mejoras sin previo aviso.




Ullakkoportaiden asennus ja kaytto on suoritettava asennusohjeiden ja kayttoohjeiden mukai-

sesti. Ullakkoportaiden turvallinen kaytto edellyttad, etta asennusohjeissa naytetyt toimenpit-
eet on tehty ja ullakkoportaita kdytetaan kayttoohjeita noudattaen.

Varoitus! Jos ullakkoporrasta kdytetdan ohjeiden vastaisesti, saattaa se aiheuttaa vakavan onnettomuuden.Ullakkoportaiden
ohjeiden vastainen kdytto kumoaa valmistajan tuotteen takuun eikd valmistaja ole tall6in vastuussa tuotteestaan. Patevan
henkilon tulee asentaa ullakkoluukku,huoltaa ja tarkastaa ne sad@nnollisesti. Virheellinen asennus saattaa aiheuttaa ullakko-
portaiden avautumisen automaattisesti ja iskeytya alla oleviin ihmisiin. Ullakkoportaat on asennettava kiinnitystarvikkeilla,
jotka ovat soveltuvia kyseisen katon runkomateriaalille. Kiinnitystarvikkeet eivit ole tuotteessa mukana. Al4 kayta ullakko-
porrasta ennen kuin asennus on loppuun suoritettu. Ullakkoportaat on asennettava vasta kun rakennuksen kosteustaso on
saavuttanut oikean arvon kuiville tiloille (1). Varoitus! Jos asennuksen jdlkeen samassa tilassa tehdaan kosteutta nostavia
toita esim. maalausta, on ullakkoportaat suojattava kosteudelta. Ullakkoportaat on tarkoitettu sisakayttoon ja vain kuiviin
tiloihin. Varmista ullakkotilan riittdvd tuuletus estidksesi ullakkoportaiden vaurioituminen. Ald kiytd ullakkoportaita
rakennus- ja korjaustdiden aikana. Niiden kdytto rakennus- ja korjaustoissd saattaa rikkoa askelmat tai muut elementin
osat, jolloin portaiden kayttija saattaa vahingoittaa itsedén. Ald kuormita ullakkoportaita lisimateriaaleilla esim.
paneloinnilla. Ennen kuin ullakkoportaiden kaytto aloitetaan, tarkista etta tikkaiden pituus on saddetty huonekorkeudelle
sopivaksi (2). Ullakkoportaan tikkaat on valmistettu suurimman huonekorkeuden mukaan, joten tikkaat on lyhennettdva /
saadettiva kyseiselle huonekorkeudelle sopivaksi. Ald kayti ullakkoportaita, jos huoneen korkeus ylittd3 tarraan merkityn
enimmaiskorkeuden. Jos tikkaiden korkeus on saadetty ohjeiden vastaisesti, on niiden kaytto kielletty (3)(4). Tallaisten
loukkaantumiseen. Jos huoneen korkeus muuttuu, tikkaat on saddettava uudelleen. Kun tikkaat ovat avattuna, on niiden
osien oltava suorassa toisiinsa ndhden ja ne eivdt saa antaa myoten/liikkua liitoskohdassa. Tikkaiden jalat ja tyylikkadt muo-
visuojat on oltava tasaisesti lattian pdalla. Ullakkoportaita saa asentaa vain vaakasuorassa oleville katoille (5). Jos katto ei
ole tasainen, niin ullakkoportaat eivat toimi kunnolla. Tallaisten ullakkoportaiden kdytto on vaarallista ja saattaa aiheuttaa

kailta. Al4 aseta tikkaita huoneen portaiden, alustojen tai laatikoiden paille (11) - tillaiset alusta eivit ole riittdvan vakaita
tikkaiden jalustaksi. Varoitus! Luukkua tai muita elementin osia ei saa ruuvata irti. Avautuvan luukun jousia tai muita osia
tai pultit ovat irti. Kdyton seurauksena osien liitdnnat saattavat 16ystyd, joten kiinnityskohtien tukevuus on tarkistettava
kahdesti vuodessa ja kiristettdva tarvittaessa. Ullakkoportaiden liikkuvat osat pitda oljyta / voidella vahintadn kerran vuo-
dessa (13). Kaikki tikkaan askelmat on puhdistettava kuivalla ja kostealla liinalla. Ald kdyta vaurioituneita tai puutteellisia
ullakkoportaita (esim. rikkoutunut askelma, vahingoittunut luukku tai luukun saranat), kunnes viat on korjattu (14). Kysy
valmistajalta onko puutuvia tai vahingoittuneita osia saAtavilla. Avatessasi luukkua, seiso tikkaita vasten etaisyydelld, joka
on yhta suuri kuin késivarren pituus auki olevasta luukusta (15). Ala ja3 avautuvan luukun alle, koska se aiheuttaa onnet-
tomuuden ja loukkaantumisen (16). Kiytd turvallisuussyista molempia késia avattaessa tai suljettaessa tikasosia (17). Ala
tartu tikasosaan liitoksen kohdalta avattaessa tai suljettaessa, koska talloin on vaarana, ettd sormet vahingoittuvat (18).
Vain yksi henkil6 saa kdyttda portaita samanaikaisesti. Lapset tai fyysisesti vajavaiset henkilot eivat saa kdyttaa ullakkopor-
taita. Ald anna lasten leikkia avatuilla portailla tai niiden lzheisyydessi niin kauan kuin ullakkoportaan luukku on suljettu
kunnolla. Al kiytd ullakkoportaita alkoholin tai huumeiden alaisena. Kun nouset tai laskeudut tikkaita, pidd vihintddn
toisella kadell3 kiinni kasijohteesta (19). Ald tartu tukikiskojen kiinnikkeisiin, jousiin tai muihin kiinnitysosiin noustessa tai
laskeutuessasi, silld ne saattavat aiheuttaa vammoja (20). Ald nouse tikkaita jalkineilla, jotka on helposti liu" utettavissa
jalkaan. Laskeuduttaessa ei saa hypiti maahan. Ald mydskaan hyppai tikkaille tai ravista niita yl6s noustessa. Pidd luukun
avaustanko pois lasten ulottuvilta. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, joissa ihmiset ovat karsineet, vahingoittanut
rakennuksia tai niiden osia, jotka joutuvat muutoksista tai hairidista tuotesuunnittelussa (21). Tarkista sahkojarjestelman ja
tuotteen virtajohtojen kunto vahintdan kerran vuodessa.

Valmistaja pidattaa itsellaan oikeuden tehda muutoksia ja parannuksia ilman
ennakkoilmoitusta.




Le montage et l'ut ion de I'escalier doivent étre réalisés dans le respect de I'instruction de

montage et d'utilisation. La sécurité d'utilisation dépend de la réalisation de toutes les activités
indiquées dans l'instruction de montage et d'utilisation de I'escalier.

Attention! Il est interdit d'utiliser I'escalier autrement que cela soit indiqué dans I'instruction, car cela peut provoquer un grave accident,
annuler la garantie et la responsabilité du fabricant. Le montage, le service et les contréles périodiques de I'escalier doivent étre effectués par
une personne qualifiée. L’erreur de montage peut provoquer une ouverture non contrdlée de I'escalier et endommager les personnes se trou-
vant dans sa portée. L'escalier doit étre installé dans le plafond a I'aide des équerres de montage adaptées au type du plafond. Ces équerres ne
sont pas jointes au produit. Il est interdit d'utiliser 'escalier tant que son montage n’est pas complétement terminé. L'escalier doit étre installé
seulement une fois tous les travaux humides terminés lorsque le taux d’humidité atteint la valeur propre aux piéces séches (1). Attention:
pendant les travaux humides ultérieurs, par ex. la peinture, il faut protéger la trappe de I'escalier contre I'humidité. Cet escalier est destiné
a étre utilisé a l'intérieur du batiment et uniquement dans des piéces séches. Il faut assurer une ventilation appropriée des piéces sous le
comble, afin d’éviter d’abimer 'escalier. Il estinterdit d’utiliser I'escalier pendant les travaux de construction ou de rénovation. Leur exploita-
tion ou chargement pendant les travaux de construction ou de rénovation peuvent casser les marches de I'escalier ou d'autres éléments de
leur construction et blesser sont utilisateur. Il est interdit de surcharger I'escalier avec d’autres éléments, par ex. la boiserie. Avant
d'utiliser I'escalier il faut vérifier sila longueur de I'échelle est adaptée a la hauteur de la piece (2). L'escalier est fabriqué avec une échelle pour
une hauteur maximale de la piéce. C'est pourquoi il est nécessaire de la couper/ adapter a la hauteur d’une piéce donnée selon I'instruction
de montage. Il est interdit d'utiliser I'escalier si la hauteur de la piece dépasse la hauteur maximale indiquée sur I'étiquette. Il est interdit
d'utiliser I'escalier avec une échelle mal coupée/ mal adaptée (3)(4). Cette utilisation peut desserrer les éléments de fixations et en résultat
le détachement de I'échelle et I'edommagement de son utilisateur. Dans le cas de changement de la hauteur de la piéce, il faut de nouveau
couper/ adapter I'escalier a cette nouvelle hauteur. Une fois I'escalier ouvert, ses segments doivent former une ligne droite sans se séparer
dans I'endroit o ils sont assemblés avec les charniéres. Les limons et les marches de I'échelle doivent toucher le sol a plat. L'escalier doit étre
installé dans les plafonds horizontaux (5). Lorsque le plafond n’est pas horizontal, I'escalier escamotable ne va pas bien fonctionner — utiliser
cet escalier est dangereux et peut provoquer une chute. L'escalier escamotable ne doit pas étre installé a coté des autres escaliers, des cages
d’escalier ou des objets déachés dans la piece (6)(7)( 8)(9)(10) — ce montage augmente le risque d'accident pendant une éventuelle chute
de I'escalier. Il est interdit de poser I'échelle de I'escalier sur des plates — formes ni des caisses (11) — ce type de construction n’est ni stable
ni siir pour déplier I'échelle de I'escalier en toute sécurité. Attention! Il est interdit de dévisser la trappe ni les éléments de sa quincaillerie. Il
est interdit de démonter les ressorts ou d'autres éléments du systéme de décharge, car cela est trés dangereux et peut provoquer un grave
accident (12). Il ne faut pas utiliser I'escalier dont les clous et les vis sont desserrés. Au cours d’exploitation tous les assemblages peuvent se
desserrer, C’est pourquoi deux fois par an il faut vérifier la stabilité de la construction et en cas de besoin serrer les vis. Les éléments mobiles
de I'escalier doivent étre huilés/ lubrifiés au moins deux fois par an (13). Tous les éléments de |'escalier doivent étre nettoyés a I'aide d'un
torchon sec ou humide. Il est interdit d’utiliser I'escalier escamotable abimé ou incomplet (par ex. avec une marche cassée, la trappe ou la
quincaillerie endommagées) jusqu‘a sa réparation (14). En cas de manque d'éléments, il faut contacter leur fabricant. Pendant I'ouverture
de la trappe il faut se tenir avec le visage tourné vers I'escalier a une distance qui égale la longueur d’un bras a partir de la trappe qui s'ouvre
(15). Il est interdit de rester sous la trappe de I'escalier qui s'ouvre, car cela peut provoquer un accident ou une blessure (16). Pour des raisons
de sécurité il faut utiliser les deux mains pour ouvrir et fermer I'escalier (17). Pendant I'ouverture et la fermeture de I'escalier il ne faut pas
attraper le limon de I'échelle dans I'endroit d’assemble des segments avec la quincaillerie, car il est possible de s'y coincer les doigts (18). Une
seule personne peut utiliser I'escalier a la fois. L'utilisation de I'escalier est interdit aux enfants et aux personnes avec une mobilité réduite. I|
faut empécher les enfants de jouer sur I'escalier ouvert ni tout autour tant que cet escalier escamotable ne sera fermé correctement dans le
plafond. Il est inerdit de monter I'escalier dans I'état d'ébriété ou sous emprise des drogues. Pendant la montée ou la descente de I'escalier il
faut toujours se tenir avec son visage tourné face a I'escalier et bien maintenir avec une main les marches ou la main courante (19). Pendant
la montée ou la descente de I'escalier il est interdit d'attraper les équerres de montage, les ressorts ou d’autres éléments de la quincaillerie de
I'escalier pour ne pas se blesser (20). Il est interdit de monter I'escalier en chaussons, tong sou autres chaussures qui peuvent tomber facile-
ment des pieds. Pendant la descente il est interdit de sauter de I'échelle. Pendant la montée et la descente il ne faut pas sauter sur I'escalier
ni le faire bouger. La perche pour I'escalier doit étre tenu hors de portée des enfants. Le fabricant n’est responsable des endommagements du
batiment ni des blessures des personnes provoqués a la suite des chanegements ou des interventions dans la construction du produit (21).
L'état de I'installation électrique et des cables d’alimentation du produit doit étre vérifié au moins une fois par an.

Le fabricant se garde le droit d’apporter des changements ou des améliorations
sans savoir a en avertir au préalable.
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Installation and operation of the loft ladder must be carried out in compliance with the fitting
instructions and user manual. Safety of use depends on the implementation of all actions shown

in the fitting instructions and use of the loft ladder in accordance with all points shown in the
user manual.

Caution! Using the loft ladder in violation of the instructions is strictly forbidden as it may cause a serious accident, it voids the
warranty and makes the manufacturer no longer liable for the product. Installation, service and periodic inspections of the loft
ladder must be carried out by a qualified person. An error in the installation process may cause the loft ladder to open automat-
ically and hit the people below. The loft ladder should be fitted in the ceiling by means of connectors intended for a given type
of the ceiling. Connectors are not included with the product. Do not use the loft ladder until all installation operations have been
completed. The loft ladder should be installed once the wet works are completed and when the humidity level in the building
reaches the proper value for dry rooms (1). Caution! When carrying out subsequent wet works such as painting, the loft ladder
hatch must be protected against moisture. The loft ladder is intended for indoor use and only in dry rooms. Ensure adequate ven-
tilation within the attic space to prevent damage to the loft ladder. Do not use the loft ladder during construction and renovation
works. Its operation or load during construction and renovation works may result in breaking a tread or other elements of the loft
ladder structure and, as a result, injure the user. Do not load the loft ladder with additional elements, e.g. panelling.
Before using the loft ladder, check whether the ladder length has been correctly adjusted to the room height (2). The loft ladder
is manufactured with a ladder to the maximum room height, therefore it is required to cut / adjust the ladder to the room height
in accordance with the fitting instructions. Do not use the loft ladder if the room height exceeds the maximum height put on the
label. Use of the loft ladder with improperly cut / adjusted ladder is forbidden (3)(4). Such use may loose elements that fasten
the loft ladder and, as a result, lead to rupture of the ladder and injury to the user. If the height of the room is changed, it is
required to cut / adjust the ladder to a new height. Sections of the loft ladder, once unfolded, must form a straight line and they
must not drift away at the point of the connection with hinges. Stringer beams and stile ends of the ladder must rest completely
flat on the floor. The loft ladder should be fitted in horizontal ceilings (5). If the ceiling is not level, the loft ladder will not
work properly — using such loft ladder is dangerous and may cause a fall. Do not install the loft ladder near stairs, stairwells or
free-standing structures located in the room (6)(7)(8)(9)(10) — such installation increases the likelihood of serious injury at the
time of possible fall from the ladder. Do not place the ladder on stages, platforms or boxes (11) — such structures are not stable
and reliable ground for the unfolded ladder. Caution! It is not allowed to unscrew the hatch or the elements of fittings screwed
to it. It is forbidden to dismantle the springs and other elements of the unloading system as this is very dangerous and may cause
a fall (12). Do not use the loft ladder where screws or bolts are loose. As a result of the operation, all connections may loose,
therefore the correctness of the construction connections must be checked twice a year and, if required, tighten them. Movable
elements of the loft ladder must be oiled/lubricated at least once a year (13). All elements of the loft ladder must be cleaned with
adry or damp cloth. Do not use damaged or incomplete loft ladder (e.g. broken tread, damaged hatch or fittings) as long as those
defects are not removed (14). In the event of missing elements, ask the manufacturer. When opening the hatch, stand facing
the loft ladder at a distance equal to the length of the arm from the hatch being opened (15). Do not stay under the hatch of
the opened loft ladder as it may lead to an accident and injury (16). For safety reasons, use both hands for unfolding and folding
up the loft ladder (17). Do not grasp the stringer at the connection of sections with hinges when unfolding and folding up the
ladder as there is a risk of the fingers being pinched (18). Only one person can use the loft ladder at the same time. Children and
people with physical disabilities are not allowed to use the loft ladder. Do not allow children to play on the unfolded loft ladder
and in its vicinity as long as the loft ladder is not properly closed in the ceiling. Do not use the loft ladder under the influence of
alcohol or drugs. When ascending and descending the loft ladder always face the ladder and hold firmly treads or the handrail
with at least one hand (19). Do not grasp brackets, springs and other fittings of the loft ladder when ascending or descending
the loft ladder as they may cause injury (20). Do not ascend the ladder in slippers, flip-flops or other footwear that can easily slip
of the foot. When descending do not jump down from the ladder. Do not jump on the ladder or shake it when ascending and
descending. Keep a control rod of the loft ladder out of children’s reach. The manufacturer does not bear any responsibility for
damages in which people have suffered, damages to buildings or their elements which are the result of changes and interference
in the product design (21). Verify the condition of the electrical system and power cables of the product at least once a year.

The manufacturer reserves the right to make changes and improvements with-
out prior notice.




eltetését a beépitési- és hasznalati utmutatoban

lamint a hasznélati utmutaté valamennyi pontjanak

tes hasznélata szigordan tilos, sdlyos balesettel jarhat, garanciavesztést

és iddszakos ellendrzését megfeleld szakértelemmel rendelkezd személy

nyildsat, s ezzel az alatta &ll6 személyek sériilését okozhatjék. A 1épcsé

ek megfeleld rogzitd-elemeket kell alkalmazni. A sziikséges rogzité-ele-

as, festés) befejezése utdn szabad csak beépiteni, amikor a pdratartalom
a szaraz nelyisegre Jellemzo erteket eler (1). rigyeiem: a kesoopieknen folytatott, nedvesség keletkezésével jard munkak (pl. festés) esetén a
alkalmas. A tetétéri helyiségben megfeleld szellztetést kell biztositani a lépcs6 sériilésének vagy meghibasodésanak elkeriilése végett. A 1épcsét
tilos haszndlni épitkezés vagy felljitds ideje alatt. Az épitkezés vagy feltjitds ideje alatti Iépcshasznalat és a Iépcsd terhelése a lépcsd létraszaranak
vagy egyéb szerkezeti elemeinek, és ezzel a felhaszndld sériilését okozhatja. A lépcsot nem szabad egyéb elemekkel (pl. lambéria) terhelni.
Alépcsé haszndlatbavétele eldtt ellendrizni kell a létraszér hosszat, hogy megfelelden hozzé lett-e igazitva a helyiség belmagassagahoz (2). A lépcsé
amaximalis belmagasséghoz vald létraszarral készill, ezért annak méretrevagasa/hozzdigazitasa az adott helyiség belmagassagdhoz mindenképpen
cimkéjén/matricdjan feltiintetett maximalis belmagassagi értéket. A [épcsét tilos rosszul méretrevagott/hozzdigazitott létraszarral hasznélni (3) és
(4)! Az ilyen haszndlat a szerkezet rogzitését szolgald elemek/vasalatok kilazuldsét, adott esethen a létraszar leszakaddsat és a felhasznld személy
testi sériilését okozhatja. Ha beépitést kivetden valtozik a helyiség belmagassaga, a lépcsd létraszérat ismételten a helyiség Uj belmagassagahoz
kell hozzdigazitani. A lenyitott létraszdr szegmenseinek egyenes vonalban kell lenniiik egyméshoz képest, az dsszekapcsold vasalatokndl nem
lehet eltartas/hézag. A legals létraszér aljanak vagy papucsainak parhuzamosan kell érkezniiik a jérdszintre és érinteniiik azt. A lépcsét vizszintes
fodémekbe kell beépiteni (5). Ha a fodém nem vizszintes, a padlasfeljard 1épcsé nem fog megfeleléen mikodni — az igy beépitett Iépcs haszndlata
balesetveszélyes, és a létraszdrrdl vald leeséssel jérhat. A padldsfeljdr6 18pcs6t ne épitsiik be fix lépcsdlejardk, lépcséhdzak vagy a helyiségben
lévG szabadon éllo targyak mellé (6)(7)(8)(9)(10) — az ilyen beépités adott esetben ndveli a silyos testi sériilés lehetdségét a létraszarrdl torténd
leesés sordn. A lépcsd létraszdrdt ne helyezziik dobogdra, emelvényekre, rekeszre vagy egyéb magasitkra (11) — az ilyen jelleg(i szerkezetek nem
biztositanak a lenyitott Iétraszérnak stabil és biztos alapot. Figyelem! Nem szabad lecsavarozni az ajtdlapot illetve a hozzé rogzitett vasalatokat
sem! Tilos leszerelni a rugokat valamint a tehermentesitd szerkezet egyéb részegységeit, mivel ez nagyon veszélyes, és balesetet okozhat (12). Nem
szabad haszndlni a 1épcsét, ha azon a csavarok vagy rdgzité-elemek meg vannak lazulva. Hasznélat kdzben a kapcsolt, mozgo és sirlédd részek/
vasalatok meglazulhatnak, épp ezért a rogzitési pontokat és a csavarozasokat évente kétszer ellendrizni kell, és ha sziikséges, meg kell azokat hizni!
Alépcsé mozgé részeit/vasalatait évente legaldbb egyszer be kell olajozni (gépolaj) vagy zsirozni (13). A 1épcsd dsszes szerkezeti elemét széraz vagy
enyhén nedves torlékendével kel tisztitani. Nem szabad a lépcsét sériilt vagy hidnyos éllapotdban hasznélni (pl. tordtt létraszérral, sériilt ajtélappal
vagy vasalattal), mindaddig, amig a meghibdsodas vagy sériilés kijavitasra nem keriil (14). Hidnyzo elem esetén vegye fel a kapcsolatot a gyartoval
vagy annak megbizottjdval. Az ajtélap lenyitasakor a lépcsével szemben kell dllni (s nem alatta), nagyjabdl egy karnyi tavolségra az ajtélaptol
(15). Nem szabad a lenyil¢ ajtélap alatt allni, mert ez balesetveszélyes, és sériilést okozhat (16). Biztonsdgi okokbdl a Iépcs kezelésekor, ajtdlap
lenyitdsakor, létraszar le- és dsszecsukasakor mindkét keziinket hasznéljuk (17), ez utébbi miveletek soran tigyelni kell arra, hogy ne nydljunk a vas-
alatokkal kapcsolt |étraszarak kozé, mert ez a kézujjak sériilésével jarhat (18). A lépcs6t egyszerre kizardlag csak egy személy hasznélhatja! A 1épcsct
gyermekek és mozgasukban korlatozott személyek nem hasznalhatjak! Gyermekek a Iépcsén, annak létraszéran illetve a lenyitott 1épcsé kozelében
nem jatszhatnak; gyermeket a Iépcsé kdzelébe csak akkor lehet engedni, ha a padlésfeljér lépcsd teljesen vissza lett zérva a fodémbe. Nem szabad
a lépcsot alkoholos befolyas illetve tudatmadositd szerek hatdsa alatt haszndlni. A lépcsén vald kdzlekedés sordn mindig a létraszar felé forduljunk,
legalabb egy kézzel erésen kapaszkodva a létraszarba vagy a létrafokokba (19), soha ne kapaszkodjunk a rugékba, a segéd- vagy egyéb vasalatokba,
mert az balesetveszélyes, és sériilést okozhat (20)! Soha ne kdzlekedjiink a Iépcsd létrdjan papucsban, szandalban vagy olyan labbeliben, amely
kdnnyen lecstszhat a labrél. Nem szabad a létrardl leugrani, a létran ugrdlni valamint a létrét hasznélat kdzben mozgatni/razni. A 18pcsG lenyitd
rudjat/kulcsét gyermekektdl elzdrtan kell térolni. A gyarté nem véllal semmiféle felelsséget a Iépcs6 szerkezeti vagy egyéb mddositésaibol eredd
kbzvetlen vagy kzvetett anyagi karokért, személyi sériilésekért (21). Evente legalébb egyszer ellendrizze az elektromos berendezés és a termék
dramelldtasat biztosito vezetékek llapotat.

A gyarté minden el6zetes értesités nélkiil fenntartja maganak a jogot a termékek fejlesz-
tésére illetve miiszaki jellemzéinek megvaltoztatasara.
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